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丹麦 KC-Denmark公司沉积物柱状取样器介绍

一、沉积物柱状取样器介绍

丹麦 KC-Denmark公司沉积物柱状取样器有 2个型号：型号 A：取样管(2)50cm长，聚丙烯酸管，拧在聚氧甲

烯舱室内，带反向挡片。推杆长 4m(2x2m)，不锈钢材质。采集到的沉积物样品可以从外面观察到。型号 B：跟型

号 A参数一致。沉积物柱状取样器在采样时，多余的水会从顶端一个完全敞开的开口排出。

二、订购信息

产品介绍 货号

完整的沉积物柱状取样器包括：

1根 50cm长的聚丙烯酸管，4m(2x2m)长的不锈钢推杆

型号 A
型号 B

13.000
13.400

(2)取样管，单头尖缘/单头螺纹(13.xxx A 系

列，用于型号 A)，机械切割/单头尖缘(13.xxx
系列，用于型号 B)

外径 60/内径 52mm
长 50cm，重量 0.5kg 13.001 A/13.001

长 100cm，重量 0.9kg 13.011 A/13.011

(3)取样管，双头螺纹(13.xxx A系列，用于型

号 A)，机械切割/单头螺纹(13.xxx 系列，用

于型号 B)
外径 60/内径 52mm

长 50cm，重量 0.5kg 13.002 A/13.002

长 100cm，重量 0.9kg 13.012 A/13.012

(4)活塞推杆，长度可调
长 65cm
长 115cm

13.003
13.013

(5)削切刀，AISI316不锈钢材质 重量 0.2kg 13.004
(6)橡皮塞 13.005
(7)样品分样盘，用于释放样品 重量 0.4kg 13.006
伸缩杆，不锈钢材质 长 2m 13.014

禁止用酒精清洗亚克力组件！


