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丹麦 KC-Denmark公司--管状采水器

丹麦 KC-Denmark公司管状采水器用于采集垂直水样。

40mmx100cm，聚碳酸酯，采样量为 1000ml，通过附加管采样量可达 2000ml。
包含 1根 10m长的 5mm聚酯纤维绳，每米 1个标记。

10.100- 采样管 A，1L

10.270- 附加管 B，100cm

10.200- 采样管 A+采样管 B，2L

耦合装置

取样管之间可以通过聚甲醛耦合装置连接，该装置内带 1个 O型环。

固紧环为 AISI 316不锈钢材质。

耦合装置还可以另外 2个 O型环连接。
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10.240- 采水器管套

聚乙烯，12x116cm(用于 10.100或 10.200)

10.290- 缆绳固定系统 10.280- 配重环

如果水流较急，可以在顶部通过此环加装 1kg的配重

订购信息

产品介绍 货号

管状采水器，1L。完整配置包括 10.250采样管，1根 10m长的 5mm聚酯纤维

绳，每米 1个标记，底部开关，缆绳固定系统。重 1.0kg 10.100

管状采水器，2L。完整配置包括 10.250采样管，10.270采样管，1根 10m长

的 5mm聚酯纤维绳，每米 1个标记，底部开关，缆绳固定系统。重 1.5kg 10.200

附件

采水器管套，用于 10.100或 10.200。聚乙烯，12x116cm，重 1.4kg 10.240
额外配件

采样管 A，100cm 10.250
采样管 B，100cm 10.270
底部开关，AISI 316不锈钢 10.280
固紧圈，PVC 10.290
耦合装置 O型连接环，37.69x3.53mm 10.291
10m长的 5mm聚酯纤维绳，每米 1个标记 17.399
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